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VazZeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni
vyrobku osvédcené znacky TESLA.

Pred prvnim pouzitim si prosim peclivé prectéte tento navod.
Bude Vam dobrym privodcem pri seznameni
s Vasim novym pristrojem.
Data a rady pouzité v tomto navodu mohou podlehnout
budoucim zménam a vylepSenim a jsou platna
k vydani jeho prvni verze, srpen 2026.

Dékujeme za pochopent.

CAUTION

DO NOT OPEN

Pred pouzitim si peclivé prectéte tuto prirucku.
Technické specifikace a provozni postupy uvedené v této prirucce
podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.

V pripadé jakychkoliv dotaz(i po dobu uzivani se obratte na vyrobce.
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1. BEZPECNOSTNI OPATRENI

Tato uzivatelska prirucka popisuje funkci a instalaci zesilovace mobil-
niho signalu. Pfed instalaci zesilovace si ji proto peclivé prectéte.

Informace v tomto manualu se mohou zménit bez predchoziho upo-
zorneni.

Tento pristroj je slozité elektromechanické zafizeni, vénujte prosim
pozornost témto pokyndm:

* Instalace zesilovace musi spliovat systémové pozadavky na
komunikacni zafizeni, zesilova¢ by mél byt instalovan na vo-
dotésném misté, nemél by byt vystaven pfimému zdroji tepla.
ZesilovaC nezakryvejte zadnym zplsobem pro fadné proudéni
vzduchu.

+ Napajeni zesilovace musi byt instalovano na vodotésném misté
a kazda operace musi byt provedena pouze po vypnuti napajeni.
Abyste snizili riziko urazu elektrickym proudem, nepokousejte se
upravovat konektor kabelu ani délku kabelu Zadnym zptsobem.

+ Zafizeni je urceno k jednoduché instalaci a jakykoli zdsah do za-
fizeni mize zplsobit ztratu zaruéni doby z ddvodu neopravnéné
manipulace.
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2. ZAKLADNI INFORMACE O ZESILOVACICH

Co je to zesilovac?

Zesilova¢ GSM signalu (také nazyvany opakovac) je produkt uréeny
k vyreseni slabého signalu mobilniho operatora. Vzhledem k tomu, ze
signal mobilniho telefonu je prenasen elektromagnetickymi vinami

k vytvofeni komunikacniho spojeni, existuji bariéry, které znemoznuji
ziskat signal a pro nékteré budovy, suterény, restaurace, parkovisté Ci
odlehla mista je feSenim zesilovac.

Zesilovace jsou skvélym resenim pro zlepseni mobilniho pfijmu.

Zesilovace GSM signalu Ize v CR provozovat podle véeobecného
opravnéni ¢. VO R/24/11.2008-16 k provozovani zafizeni infrastruktu-
ry pro Siteni radiovych signal( uvnitf tuneld a vnitfnich prostor budov
(https://ctu.gov.cz/cs/download/oop/rok_2008/vo-r_24-11_2008-16.
f) pdf) pfi dodrzeni téchto zakladnich podminek:
Stanice je mozné provozovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu provozovatel( siti (tj. v pfipadé GSM souhlas vSech tfi
operator(), jejichz signal stanice dokryva.
Stanice jsou provozovany s vysilaci anténou umisténou uvnitf
budovy nebo tunelu tvorenou jednim nebo vice vyzarovacimi
kabely nebo jednou nebo vice individualnimi anténami.
Stanice nesméji rusit provoz jakychkoliv siti elektronickych ko-
munikaci vné budov nebo tunel(, véetné okoli jejich Usti.
Stanice nesmi plsobit ruseni stanicim pfednostnich radiokomu-
nikacnich sluzeb a nemaji ochranu pred skodlivym rusenim zp(-
sobenym vysilacimi radiovymi stanicemi jiné radiokomunikacni
sluzby provozovan)’Imi na zékladé individuélnl’ho oprévnénl’ k
jiz do provozu uvedenymi.
Stanice musi splnovat pozadavky dané narizenim vlady ¢.
426/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na radiova
a telekomunikacni koncova zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpi-
sl (oznacena znackou CE).
Stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménény.
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3. OBSAH BALENI

€)
VAN

1. Venkovni anténa

2. Zesilovac

3. Vnitfni anténa

4. Napajeci adaptér

5. Kabelaz s konektory

6. Montazni sada na uchyceni antén
7. Uzivatelsky manual
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4. TECHNICKE SPECIFIKACE

Specifikace
Uplink Downlink
Frekvence 890-915 MHz (GSM, LTE 935-960 MHz
Band 8) 1805-1880 MHz

1710-1785 MHz (LTE, 5G) | 2110-2170 MHz
1920-1980 MHz (LTE, 4G)

Zisk 65+2dB 702 dB
Maximalni +18dBm /2
vystupni vykon

Impedance 500Q

Napajeni DC 12V 2A adaptér
Provozni -10°C ~ +60 °C
teplota

Rozméry 235x 182 x 21 mm
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5. INSTALACE

Zesilova¢ mUze byt instalovan pouze uvnitf a nelze zapojit zesilovac
do napajeni, dokud nebude veskeré prislusenstvi spravné pripojeno!

Instalace zesilovace ve vnitrnich prostorech

Zesilovac instalujte v misté, které je dobre vétrané a chranéné pred
destém, vihkem ale i pfimym sluncem nebo jinym zdrojem tepla. Zesi-
lovac je doporuceno instalovat na zed pod strop tak, aby bylo mozné
pripojit kabely s konektory jak k venkovni, tak vnitfni anténé. Zaroven
je potreba zajistit napajeni zesilovace pomoci adaptéru. Zesilovac
prozatim nezapojujte do napajeni.

Instalace venkovni a vnitfni antény

Pozor na instalaci venkovni antény a vnitrni antény. Zesilovac je
obousmeérny zesilovac signalu, takze je nutné spravné oddéleni mezi
venkovni anténou a vnitrni anténou, aby se zabranilo vlastni oscilaci.
O definici vlastni oscilace, napriklad mikrofon a reproduktor, pokud je
prilis blizko k sobé, mohlo by dojit k vzajemnému ovlivnéni, tzv. zpétné
vazbé. Minimalni vzdalenost mezi venkovni anténou a vnitfni anténou
musi byt alespon 5 metr(i. Opét plati, Ze pokud jsou dvé antény insta-
lovany na stejné urovni, pak smeér vnéjsi antény a vnitrni antény musi
byt opacny. Pokud nem(izZe byt izolace dosazena omezenou vzdale-
nosti, mize byt mezi dvéma anténami umisténa stfecha budovy nebo
jakékoliv jiné bariéry, aby se zvysila izolace.

Sila signalu z venkovni antény pfimo ovliviuje efektivitu pokryti v inte-
riéru, takze je velmi dllezité vybrat vhodné umisténi venkovni antény,
abyste ziskali nejlepsi signal.

Vyberte horni ¢ast budovy, okno nebo balkon a nainstalujte venkovni
anténu tam, kde je nejlepsi pokryti GSM signalem. Venkovni anténu
upevnéte po vybéru nejvhodnéjsi polohy a lehce nastavte jeji vysku
nebo uhel, abyste ziskali nejlepsi signal.

Venkovni anténu pripojte k zesilovac¢i pomoci kabelu s konektory, a to
ke konektoru s oznaCenim BTS.

www.tesla-electronics.eu




5. INSTALACE

Pri vedeni kabelu se ujistéte, ze je kabel podepfen a neprohyba se. Je
nesmirné dllezité, aby mezi venkovni anténou a opakovacéem nebyly
zadné spiraly ani smycky prebytecného kabelu.

Ukazka uchyceni venkovnich antén

LAP antenna

Pripojte vnitfni anténu k zesilovaci pomoci kabelu a konektoru, a to ke
konektoru s ozna¢enim MOBILE.

Vnitrni anténu instalujte na vyvysSené misto napf. strop nebo skfin tak,
aby se signal Sifil po celé mistnosti nebo patre.

Zapojeni zesilovace do sité

Pokud jsou obé antény, jak vnitrni, tak venkovni, fadné zapojeny.
Pripojte napajeci kabel s adaptérem do vstupu DC/12V a zapojte do
elektricke sitée.

Zesilovac na zakladé vstupniho signalu z venkovni antény zesili/opa-
kuje signal, ktery rozsifi diky vnitfni anténé.
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6. SCHEMA ZAPOJENI
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7. PRISLUSENSTVI

Kod Nazev

AIPTZ15253 | GSM anténni rozbocovac 1/2

AIPTZ15254 | GSM anténni rozbocCovac 1/3

AIPTZ15255 | GSM anténni kabel s koncovkami 5 metr(
AIPTZ15256 | GSM anténni kabel s koncovkami 10 metr(
AIPTZ15257 GSM anténni kabel s koncovkami 15 metr(
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8. PROHLASENI O SHODE A DALSI DULEZITE INFORMACE

Toto zafizeni a vesSkera jeho pfisluSenstvi spadaji do kategorie elek-
troodpadu.Toto zafizeni musi byt fadné odevzdano do sbérnych dvort
pro pfijem elektroodpadu. Zafizeni nemUze byt likvidovano spole¢né
s komunalnim odpadem. Spravna likvidace starého produktu pomaha
predejit potencidlnim negativnim dlsledkdm pro Zivotni prostredi a lid-
ské zdravi.

Uzivatel neni opravnén rozebirat zafizeni, v pfipadé zasahu do zafrizeni
neni mozné uplatnit zdkonnou zdaruéni Ih{tu. V pfipadé jakychkoli pro-
blém( ¢i dotazl kontaktujte nase servisni oddéleni nebo technickou
podporu. Pro reklamaci, kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako vyrobce tohoto zafizeni, prohlasuje, ze
TESLA GSM-Triple je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

UplIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na internetovych stran-

kach: https://eshop.tesla-electronics.eu/

RoHS: toto zarizeni splfiuje pozadavky o omezeni pouzivani nékte-
rych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni (NV
¢. 481/2012 Sb., NV €. 391/2016 Sb.) a tim i pozadavky smérnice
evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezeni pouzivani
nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafi-
zenich. Prohlaseni RoHS je soucasti prohlaseni o shodé uverejnéné

na https://eshop.tesla-electronics.eu/
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